5 VI – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego – opis alternatywny
Infografika pokazuje wybrane zagadnienia dotyczące ochrony środowiska ogółem dla województwa mazowieckiego oraz dla pięciu miast na prawach powiatu: Ostrołęki, Płocka, Warszawy, Radomia i Siedlec 
Zaprezentowane dane dotyczą 2018 r., oraz w celu porównania, pokazania zmian również 2010 r.
Tytuł infografiki
5 VI Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego; dane dla województwa mazowieckiego w 2018 r.
Logotyp Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawiający dwa okręgi nachodzące na siebie pionowo znajduje się u góry strony po prawej wraz z adresami strony internetowej httpa://warszawa.stat.gov.pl 
i kontami do Twittera @Warszawa_STAT
Grafika Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Po lewej stronie infografiki, z wykorzystaniem clipartów, zaprezentowano zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na Mazowszu ogółem oraz na 1 mieszkańca w 2018 r., a dla porównania także w 2010 r. Na Mazowszu w 2010 r. zużyto ogółem 2764,5 hm3 wody, na 1 mieszkańca zużycie wyniosło 526 m3. W 2018 r. zużycie wody było niższe i wyniosło – 2460,2 hm3, a na 1 mieszkańca 456 m3. 
Wykres Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Obok grafiki, po prawej stronie, na wykresie słupkowym zaprezentowano zużycie wody na potrzeby całej gospodarki i ludności w miastach na prawach powiatu na Mazowszu w 2018 r. oraz dla porównania 
w 2010 r. Zarówno w 2010 r. jaki 2018 r. najwyższe zużycie wody wystąpiło w Ostrołęce, a najniższe w Siedlcach. W Ostrołęce w 2010 r. zużyto ogółem 545,8 hm3 wody, na 1 mieszkańca zużycie wyniosło 10165 m3, w 2018 r. zużycie było niższe i wyniosło ogółem 411,9 hm3, a na 1 mieszkańca 7852 m3. W Siedlcach w 2010 r. zużyto ogółem 3,8 hm3 wody, na 1 mieszkańca zużycie wyniosło 49 m3, w 2018 r. zużycie było wyższe
i wyniosło 4,3 hm3, a na 1 mieszkańca 55 m3. Link do arkusza z danymi do wykresu w formacie Excel
Grafika Zużycie wody w przemyśle w hm3
Poniżej po lewej stronie, za pomocą clipartów, pokazano informacje o zużyciu wody w przemyśle ogółem na Mazowszu, a także w miastach na prawach powiatu w 2018 r. oraz dla porównania w 2010 r. Dla 2010 r. oraz 2018 r. pokazano również procentowy udział zużycia wody w przemyśle w zużyciu wody ogółem na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na Mazowszu w 2010 r. w przemyśle ogółem zużyto 2434,2 hm3 wody, co stanowiło 88,0% ogólnego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, 
w 2018 r. zużycie wody w przemyśle było niższe i wyniosło 2118,7 hm3 i stanowiło 86,1% ogólnego zużycia. Zarówno w 2010 r. jak i 2018 r. największe zużycie wody w przemyśle wystąpiło w Ostrołęce, a najniższe 
w Siedlcach. Link do arkusza z danymi w formacie Excel
Grafika Zużycie wody – eksploatacja sieci wodociągowej w hm3
Obok grafiki, po prawej stronie za pomocą clipartów zaprezentowano informację o zużyciu wody z sieci wodociągowej ogółem na Mazowszu, a także w miastach na prawach powiatu. Dane zaprezentowano dla 2018 r. oraz dla porównania 2010 r. Na Mazowszu w 2010 r. ogółem zużyto 240,5 hm3 wody z sieci wodociągowej, w 2018 r. zużycie było wyższe i wyniosło 264,6 hm3. Wśród miast na prawach powiatu najwyższe zużycie wody z sieci wodociągowej było w Warszawie, w 2010 r. wyniosło 109,7 hm3, a w 2018 r. – 108,3 hm3, najniższe natomiast było w Ostrołęce, zarówno w 2010 r. jak i w 2018 r., wyniosło 2,0 hm3. Link do arkusza z danymi w formacie Excel
Grafika Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków
Poniżej, po lewej stronie infografiki z wykorzystaniem clipartów, przedstawiono informacje o liczbie oczyszczalni ścieków, w tym z podwyższonym usuwaniem biogenów, a po prawej stronie o ich przepustowości w m3 na dobę. Dane zaprezentowano dla 2018 r. i dla porównania 2010 r. W 2010 r. w województwie mazowieckim było 408 oczyszczalni ścieków o przepustowości ogółem 1381655 m3 na dobę, w tym było 75 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 868054 m3 na dobę. W 2018 r. liczba oczyszczalni wzrosła do 437 a przepustowość do 1424596 m3 na dobę, w tym było 77 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości 943425 m3 na dobę. Poniżej po lewej stronie znajduje się informacja o stopniu oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przemysłowych i komunalnych. W 2010 r. w województwie mazowieckim ścieki zostały oczyszczone w 81,4%, a w 2018 r. na poziomie 98,1%. Obok po prawej stronie znajduje się informacja o ludności korzystającej z komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym w miastach i na wsi. W 2010 r. ogółem 53,0% ludności w województwie korzystało
z komunalnych oczyszczalni ścieków, w 2018 r. – 73,1%. W miastach w 2010 r. z oczyszczalni komunalnych korzystało 70,1% ludności, a w 2018r. – 95,9%. Na wsi w 2010 r. z oczyszczalni korzystało 22,3%, w 2018 r. – 31,8%.
Grafika Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej według kierunków inwestowania 
w mln zł

Poniżej, za pomocą clipartów, przedstawiono informację o kierunkach nakładów na środki trwałe 
w gospodarce wodnej w mln zł. W 2018 r. w województwie mazowieckim nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły 338,5 mln zł, w tym 227,5 poniesiono na ujęcia i doprowadzenia wody, 108,1 – budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, 1,6 – zbiorniki i stopnie wodne, 1,2 – obwałowania przeciwpowodziowe, a regulacja i zabudowa rzek i potoków górskich – 0,1.
Grafika Porównania międzynarodowe (średnie roczne z wielolecia) zawieszona notka a
Poniżej, po lewej stronie, za pomocą clipartów, pokazano informację o zasobach wód – trzy pierwsze oraz trzy ostatnie miejsca wśród wybranych państw w Europie pod względem całkowitych odnawialnych zasobów wód* (znak gwiazdki) w milionach m3. Dodatkowo pokazano obliczenia zasobów dla Polski. Jedne z najwyższych całkowitych odnawialnych zasobów wód, na podstawie obliczeń średnich rocznych z wielolecia, ma Norwegia – 370996 mln m3, Szwecja – 196464, Francja – 190950. Jedne z najniższych ma Malta – 84, Cypr – 321, Luksemburg – 1644. Polska – 60183 mln m3.
Poniżej, po lewej stronie, za pomocą clipartów, pokazano informację o zasobach wód – trzy pierwsze oraz trzy ostatnie miejsca wśród wybranych państw w Europie pod względem wewnętrznych zasobów wód* (znak gwiazdki) w milionach m3. Dodatkowo pokazano obliczenia zasobów dla Polski. Jedne z największych wewnętrznych zasobów wód na podstawie obliczeń średnich rocznych z wielolecia ma Norwegia – 358671  mln m3, Szwecja – 181526, Francja – 179950. Jedne z najniższych ma Malta – 84, Cypr 321. Polska – 52544 mln m3.
Obok, prawej stronie za pomocą clipartów, pokazano informację o opadach i parowaniu wód – trzy pierwsze oraz trzy ostatnie miejsca wśród wybranych państw w Europie pod względem opadów** (dwie gwiazdki) i parowania*** (trzy gwiazdki) w milionach m3. Dodatkowo pokazano obliczenia dla Polski. Opady – jedne z najwyższych występują w Turcji – 503100 mln m3, Francji – 500770, Norwegii – 470671. Parowanie wód – jedne z najwyższych we Francji – 320820 mln m3, Hiszpanii – 235394, Szwecji – 165059. Opady – jedne z najniższych występują na Malcie – 175 mln m3, następnie Luksemburg – 2030, Cypr – 3030. Parowanie wód – jedne z najniższych na Malcie – 91 mln m3, następnie Luksemburg – 1125, Cypr – 2709. W Polsce opady – 193963 mln m3, parowanie – 141419 mln m3.
Pojaśnienie

Na dole infografiki po lewej stronie zamieszczono objaśnienia: * Brak informacji albo brak informacji wiarygodnych dla Chorwacji i Turcji; ** Brak informacji albo brak informacji wiarygodnych dla Chorwacji; *** Brak informacji albo brak informacji wiarygodnych dla Chorwacji, Estonii, Turcji.
Informacje dotyczące porównań międzynarodowych – Źródło: baza danych Eurostatu.
Notki

Na dole infografiki po lewej stronie zamieszczono objaśnienia do jednej notki: a Minimalny okres wykorzystywany do obliczeń średnich rocznych z wielolecia wynosi 20 lat.
Oceń opracowanie

Na dole infografiki po lewej stronie zamieszczono napis „Oceń opracowanie”. Infografikę można ocenić 
w skali 1-5. 
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